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ATLAS 

ANTIADHÉZNY PRÍPRAVOK  
pre formy 

▪ jednoduché a bezpečné používanie 

▪ nezanecháva škvrny na podklade 

▪ uľahčuje prácu a zabraňuje prilepeniu omietky na formu 

          
 

 

Vlastnosti 
 
Bezpečné použitie - neobsahuje síru ani aromatické zlúčeniny.  
 
Nezanecháva škvrny na štruktúrovaných podkladoch a je 
kompatibilný so systémom ATLAS BEJCA.  
 
Jednoduchá aplikácia - nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje, 
vynikajúce pracovné parametre.  
 
Uľahčuje prácu so silikónovými formami - prostriedok nedegraduje 
a nedeformuje formy. 
 
Biologicky rozložiteľný výrobok. 
 
Výrobok je dostupný vo forme čírej červenej kvapaliny.  

 

Určenie 
 
Zabraňuje priľnutiu minerálnych omietok k silikónovým a 

polyuretánovým formám, napr. v technológii omietky s imitáciou 

dreva ATLAS CERMIT WN - účinne urýchľuje prácu a zabezpečuje 

bezproblémové dosiahnutie požadovaného vzoru. 

 

Technické údaje 
 
Hustota 0,91 ÷ 0,92 g/cm³ 

Podklad a teplota okolia počas práce od +5 °C do +30 °C 

Farba červená 

 

Technické požiadavky 
 

Prípravok nie je klasifikovaný ako stavebný výrobok. 

 

Aplikácia 
 
Príprava prípravku 

ATLAS ANTIADHÉZNY PRÍPRAVOK sa dodáva pripravený na použitie. 

Nesmie sa riediť ani kombinovať s inými materiálmi. Pred použitím 

nádobu jednoducho pretrepte, aby sa konzistencia vyrovnala.  

 

Aplikácia 
Na vzorovanú stranu formy naneste štetcom alebo valčekom 
pozdĺž formy ATLAS ANTIADHÉZNY PRÍPRAVOK. Prípravok dôkladne 
rozotrite, aby bol povrch čo najrovnomernejšie pokrytý. Po 
dvojnásobnom vytvarovaní vzoru odstráňte z formy zvyšky omietky 
a znovu naneste tenkú vrstvu separačného prostriedku. 
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Spotreba 
 
V priemere sa na jeden náter formy spotrebuje približne 50 ml. 

 

Balenie 
 
Plastová nádoba 5 l. 

 

Bezpečnostné informácie 
 
Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku  

a v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese 

www.atlas.com.pl. 

 

Skladovanie a preprava 
 
Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a 
v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese 
www.atlas.com.pl. 
 
Skladovateľnosť výrobku (použiteľnosť) je 12 mesiacov od dátumu 
výroby na obale. 

 
Dôležité doplňujúce informácie 

 
Vždy po skončení práce by ste mali silikónovú formu veľmi 

dôkladne umyť od zvyškov oddeľovača. Na umývanie formy sa 

odporúča použiť vodu so saponátom. Nedôkladné umytie formy 

môže mať za následok trvalú deformáciu formy a ťažkosti s 

dosiahnutím správnej štruktúry. 

 

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú základným 

návodom na použitie výrobku a nezbavujú používateľa povinnosti 

vykonávať práce v súlade s pravidlami stavebného umenia a 

bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu 

strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Sprievodné dokumenty k 

výrobku sú k dispozícii na adrese www.atlas.com.pl. 

 
Obsah technického listu a v ňom použité označenia a obchodné 
názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o.o. Ich neoprávnené 
používanie bude sankcionované. 
 

Dátum aktualizácie: 2022-08-05 
 

  


